
Prestatieverklaring (DoP) 
Nr. 02 

 
1. Unieke identificatie 
 

NEN-EN 1339 Betontegels 

2. Aanduiding 
 

Elk pakket betontegels is voorzien van een label met 
daarop een unieke productidentificatie 

3. Toepassing 
 

Bestratingen 

4. Naam en contactadres 
    fabrikant 

Beton- en Steenindustrie De Aam BV 
Postbus 60 
NL-6660 AB Elst (Gld) 
Nijverheidsweg 4 
NL-6662 NG Elst (Gld) 

5. Systeem voor de  beoorde- 
    ling en verificatie van de  
    prestatiebestendigheid 

Systeem 4 

6. Activiteit van de aangemel- 
    de certificatie-instantie zo- 
    als vereist in de geharmoni- 
    seerde norm  

Niet van toepassing 

7. Aangegeven prestatie 
 

Ref: EN 1339: 2003  

Beoogd gebruik: 
 

Binnenbestrating Buitenbestrating 

Emissie van asbest 
 

In orde In orde 

Splijttreksterkte (Mpa) 
Buigtreksterkte (Mpa) 

  
4,0 

Glij/slipweerstand 
 

Voldoende Voldoende 

Warmtegeleidbaarheid 
[W/(mK)] 

1,2 X 

Uitwendig brandgedrag 
 

X X 

Duurzaamheid 
 

Voldoende Voldoende 

Brandreactie 
 

Klasse A1fl X 

X = niet van toepassing 
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7  
    aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve  
    verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 
 
Elst, 28 juni 2013 

 

Getekend: 
Dhr. L.J.N. Auwens 
directeur 
 
 
 
 

 
www.betondeaam.nl  
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